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TSI:s 5000-serie av massflodesmatare ar framtagna fér enkelt anvandande och med 6verlagsen
noggrannhet. Massflodesmatarna anvander TSl:s proprietdra keramikbelagda platinasensor for matning
av gasfloden i applikationer som kraver snabba responstider, lagt tryckfall och brett arbetsomrade med
basta noggrannhet.

5000-serien har bidirektionell flodesdetektering, fargskarm med touchfunktion, konfigurerbara
anslutningsror och PC mjukvara fér alla modeller.

Avancerade modeller integrerar massfléde, absolut tryck, temperatur, volym, differenstryck och fukt-
matningar i ett och samma instrument samt erbjuder varianter for utokat noggrannhet, dataloggning
eller fuktkompenserad flédesmétning.

Funktioner och fordelar:

e 4 ms bi-direktionell flodessvarstid

e Hog noggrannhet (£2% av avlast varde, £1.7% som tillval)
e Lagt tryckfall

o Overlagset brett matomrade (1000:1 dynamik)

e Flera gaskalibreringar tillgdngliga, anvandarvalbara

e Mater upp till sex samtidiga parametrar — flode, absoluttryck, temperatur, volym, differenstryck,
och relativ fukt

e Temperatur- och tryckkompensation och relativ fukt som tillval

o 2.8” fargskdrm med pekfunktion

e Visa fyra matparametrar samtidigt

e Konfigurerbara réranslutningar med adaptrar

e Dataloggning som tillval

e USB kraftsattning och datakommunikation

e NIST sparbart kalibreringscertifikat

o Alla matare skeppas med natadapter, kablar, réranslutningar, inloppsfilter och mjukvaran FLO-

Sight for PC
Applikationer:
bp Modeller Lagfléde Hagfléde
e Produktframtagning och produktutveckling Bas 5200 5300
o Tillverkning
+Loggning och difftryck 5210 5310

e Kvalitetssakring

e Forskning / Féltservice +Relativ fukt 5220 5320

e Meteorologi
+Extra precision 5230 5330
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Basmodell Luft/N2 | Luft/O2/N, Luft/CO2/N; 0, CO,

+30 SIm 5200-1 | 5200-2 5200-3 5200-6 5200-7

+300 SIm 5300-1 | 5300-2 5300-3 5300-4 5300-5

Avancerad modell Luft/N; Luft/O2/N; Luft/CO,/N, 0, CO;

130 SIm 5210-1 5210-2 5210-3 5210-6 5210-7

1300 SIm 5310-1 5310-2 5310-3 5310-4 5310-5

Relativ Fukt modell Luft/O2/N> "’M

+30 SIm 5220-2 oy 2218

+300 SIm 5320-2 | (

W sories
Ry
O 5847

Precision modell Luft/O2/N; T arsy,

130 SIm 5230-2

1300 SIm 5330-2

Specifikationer 5200-serien Specifikationer 5300-serien

Gas Luft, Oy, CO,,N; Luft, O,, CO2,N;

Kalibrering Valbar Valbar

Omrade: 0-30 SIm 0-300 SIm

Noggrannhet:

Modeller 5200, +2% av avlast varde Modeller +2% av avlast varde

5210 och 5220 eller 0.005 L/min for 5300, 5310 eller 0.05 L/min
framflode och 5320
+3% av avlast varde eller
0.01 L/min fér motflode.

Modell 5230 1+1.7% av avlast varde eller | Modell 5330 | £1.7% av avlast varde eller 0.05
0.005 L/min for framflode L/min for framflode eller +2% av
eller £3% av avlast varde avlast varde eller 0.05 L/min for
eller 0.01 L/min for motflode.
motflode.

Svarstid 4 ms

Enheter L/min, ft*/min

Kraftforsorjning USB Typ C 5 VDC /500 mA

Datalagring 1 GB, max 20 loggfiler

Vikt 230 gram
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